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Univerzální diamantové jádrové 
vrtací korunky REMS LS

Pro REMS Picus S1, REMS Picus SR, REMS Picus S3, 
REMS Picus S2/3,5 a jiné výrobky
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Vysoce kvalitní univerzální diamantové jádrové vrtací 
korunky. Svařované laserem. Univerzálně použitelné 
k vrtání na sucho i na mokro, ručně vedeným nebo 
s vrtacím stojanem. Ideální pro univerzální nasazení 
v železobetonu, zdivu a pro mnohé materiály. 
Beton, železobeton, zdivo všeho druhu, 
přírodní kámen, asfalt, mazanina 
všeho druhu a jiné  Ø 32 – 200 mm

Univerzální diamantové jádrové vrtací korunky 
REMS LS – svařované laserem. Diamantové prvky 
s klínovitým řezem pro rychlé, snadné a klidné 
navrtání. Univerzálně použitelné pro mnohé materiály.
Ideální pro instalatéra.
Univerzálně použitelné pro mnohé materiály, k vrtání na sucho i na mokro, 
ručně vedené nebo s vrtacím stojanem. 
Jednotný připojovací závit UNC 1¼ Jednotný připojovací závit 420 mm. 
Specielně vyvinuté, vysoce kvalitní diamantové segmenty s vysokým podílem 
diamantu a specielním pojivem, pro vynikající vrtací výkon a obzvláště vysokou 
dobu životnosti. Ideální pro univerzální nasazení v železobetonu a zdivu.
Diamantové prvky s klínovitým řezem („tvar střechy“) pro rychlé, snadné a klidné 
navrtání. Svařované laserem na plně automatických svařovacích zařízeních 
pro trvalou vysokou kvalitu svařovaných spojů. Odolné proti vysokým teplotám – 
i při extrémní teplotní zátěži nehrozí odpájení segmentů přehřátím. 
Kroužek k snadnému uvolnění korunky, pro snadné uvolnění diamantové jádrové 
vrtací korunky, jako příslušenství.
Pohon prostřednictvím pohonných strojů REMS Picus a vhodných pohonných 
strojů jiných výrobců s připojovacím závitem UNC 1¼ vnějším. Adaptéry 
pro  připojení univerzálních diamantových jádrových vrtacích korunek REMS LS 
s jinými připojovacími závity, jako příslušenství. 

PříslušenstvíPříslušenství

Rozsah dodávky
Univerzální diamantové jádrové vrtací korun REMS LS. Svařované laserem, 
odolné vůči vysokým teplotám. Univerzálně použitelné k vrtání na sucho i na 
mokro, ručně vedeným nebo s vrtacím stojanem. Pro mnohé materiály, např. 
beton, železobeton, zdivo všeho druhu, přírodní kámen, asfalt, mazanina všeho 
druhu. Připojovací závit UNC 1¼ vnitřní. Vrtací hloubka 420 mm. V kartonu.
Ø  ×  vrtací hloubka  ×  připojení počet segmentů Obj.č.
UDKB LS 32  ×  420  ×  UNC 1¼ 1 181410 R

UDKB LS 42  ×  420  ×  UNC 1¼ 4 181415 R

UDKB LS 52  ×  420  ×  UNC 1¼ 5 181420 R

UDKB LS 62  ×  420  ×  UNC 1¼ 6 181425 R

UDKB LS 72  ×  420  ×  UNC 1¼ 6 181430 R

UDKB LS 82  ×  420  ×  UNC 1¼ 7 181435 R

UDKB LS 92  ×  420  ×  UNC 1¼ 8 181440 R

UDKB LS 102  ×  420  ×  UNC 1¼ 9 181445 R

UDKB LS 112  ×  420  ×  UNC 1¼ 9 181450 R

UDKB LS 125  ×  420  ×  UNC 1¼ 10 181457 R

UDKB LS 132  ×  420  ×  UNC 1¼ 10 181460 R

UDKB LS 152  ×  420  ×  UNC 1¼ 11 181465 R

UDKB LS 162  ×  420  ×  UNC 1¼ 12 181470 R

UDKB LS 182  ×  420  ×  UNC 1¼ 13 181475 R

UDKB LS 200  ×  420  ×  UNC 1¼ 14 181480 R

Svařované laserem! Odolné 
proti vysokým teplotám!

Označení Obj.č.
Kroužek k snadnému uvolnění korunky,  pro snadné 
uvolnění diamantové jádrové vrtací korunky 180015
Prodloužení vrtací korunky 200 mm 180155 R

Adapter UNC 1¼ vnější – G ½ vnější 180052
Adapter UNC 1¼ vnější – G ½ vnitřní 180056
Adapter UNC 1¼ vnější – Hilti BI 180053
Adapter UNC 1¼ vnější – Hilti BU 180054
Adapter UNC 1¼ vnější – Würth 180055
Ostřící kámen  pro diamantové jádrové vrtací korunky 079012
Jednostranný klíč SV 41  
pro diamantové jádrové vrtací korunky 079003
Další adaptéry pro použití Univerzálních diamantových jádrových vrtacích 
 korunek REMS LS v pohonných strojích jiných výrobců, na vyžádání.


