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ČI Š T Ě NÍ  OD T O K Ů
DŘ E Z O V É  ČI S T IČK Y

K-40AF DŘEZOVÁ 
MOTOROVÁ ČISTIČKA
ČISTÍ ODPADY 20 AŽ 75 MM (¾" - 2½")
Čistička K-40 sedí ve vodorovné poloze na podlaze nebo na desce kuchyňské linky, ale 
může se také otočit na záda pro snadný přístup k umyvadlovému odpadu nebo vaně plné 
vody. K-40 prakticky eliminuje po pracovní úklid pracoviště díky patentované vodící hadici 
autoposuvu AUTOFEED®. Zcela zakryje otáčející se spirálu a eliminuje jakékoliv
rozstříkávání nebo odkapávání odpadní vody.

 TECHNOLOGIE AUTOFEED®7

Vysouvá a zatahuje čistící spirálu pouhým stlačením páky 

  BUBEN S OTOČNÝM UZÁVĚREM
Speciální konstrukce vnitřního bubnu prakticky eliminuje překroucení spirály uvnitř bubnu 
a únik z bubnu

  KLIDNÁ SÍLA
Tichý, indukční motor o výkonu 175 W poskytuje dostatek kroutící síly, aby vyčistil i ty 
nejnáročnější ucpávky

  KOMPRESNĚ VINUTÁ SPIRÁLA
Spirála s vnitřním jádrem prvotřídní kvality kombinuje sílu a flexibilitu s odolností proti 
zkroucení

KATALOGOVÉ
Č.

MODELOVÉ
Č. POPIS

71717 K-40AF
Čistička 110 V s: autoposuvem AUTOFEED, vodicí hadicí, montážní 
konzolou , kompresně vinutou spirálou C-13IC SB, 8 mm × 10,7 m
( 55⁄1166" × 35') s vnitřním jádrem

71742 K-40AF
Čistička 230 V s: autoposuvem AUTOFEED, vodicí hadicí, montážní 
konzolou , kompresně vinutou spirálou C-13IC SB, 8 mm × 10,7 m
(55⁄1616" × 35') s vnitřním jádrem


